Плата с опторазвязкой для порта LPT для станка ЧПУ
Эта плата предназначена для изоляции и защиты LPT порта компьютера для работы в составе станка с ЧПУ (CNC) и служит для передачи управляющих сигналов от компьютера к станку и сигналов с датчиков станка к компьютеру. 

Плата имеет полную опторазвязку порта LPT компьютера от электронной части станка — нет электрического соединения ни по земле ни по питанию ни по сигналам -  позволяет управлять 4-мя контроллерами шаговых двигателей для станков с ЧПУ с поддержкой сигналов STEP, DIR, ENABLE, имеет высокоскоростной выход для управления скоростью шпинделя (PWM)  и 5 входов для подключения различных датчиков (конецевики или оптические LIMIT, HOME, E-STOP и др.). 

Так же имеются места для двух реле для управления другими элементами станка (шпиндель, насос, пылесос и др.).

Назначение контактов разъема LPT.
	контакт
	назначение
	контакт
	назначение

	1
	PWM
	10
	X-HOME

	2
	X-STEP
	11
	Y-HOME

	3
	X-DIR
	12
	Z-HOME

	4
	Y-STEP
	13
	A-HOME

	5
	Y-DIR
	14
	ENABLE

	6
	Z-STEP
	15
	E-STOP

	7
	Z-DIR
	16
	REL1

	8
	A-STEP
	17
	REL2

	9
	A-DIR
	18-25
	GND-PC

	
	
	
	

	
	
	
	


Заказать плату и детали для нее можно у Семенова Михаила  www.mkpochtoi.ru   e-mail  mkpochtoi@yandex.ru   Изолированый источник 5 вольт AM1D-0505SZ можно заменить внешним блоком питания на 5 вольт или взять питание от USB или на удлин. ножках поставить P6AU-0505ELF.
Радиодетали и электронные компоненты недорого у Семенова Михаила, по почте программаторы и недорогие микроконтроллеры AVR ATmega PIC STM32 STM8 msp430 LPC ARM 8051 - http://mkpochtoi.ru  - электроника, радиодетали, макетные платы и наборы, изготовление электроники на заказ, чпу, роботы, беспилотники, квадрокоптеры и мультикоптеры, радиомодули zigbee xbee digi wi-fi maxtream gsm gps gprs, мехатроника, прошивка микросхем и программирование микроконтроллеров на заказ, электронные наборы LEGO NXT Мастер Кит почтой и в  Мокве за наличные. Выполнение поручений в Москве представительство.
