	
Гудвин  (18.01.2012 07:41 - 18.01.2012 07:57, файл(ы)) , в ответ на Есличе, руки дошли - подергал сегодня модули RFM70. В режиме autoACK. Пакеты длиной 32 байт, +5 дБм, 1 Мбит. Без ретрансмиссий работает на расстоянии 5-7 м. Максимальное расстояние ~60 м в прямой видимости. Естественно с шаманствами типа автор: Гудвин 



"2 антенны", "на морозе"... Эти +5 дБм всю погоду делают. При цене модуля 3.3$ вместе с антенной... Подшаманил метОду теста в правильную сторону. Передаю сейчас поток 32-байтных пакетов на скорости 1 Мбит/c с автоподтверждением. Антенны 
штатные. Картинка весьма и весьма приятственная. Вот такое наблюдаю в радиусе 60 м (практически без потерь!) на улице. Дома тоже (через пару стен). Замирания есть, но не смертельные. "Ошибки/сек" - счетчик неудавшихся попыток после 15 автоповторов. Короче, необходимый мне радиус 20 м обеспечивается с запасом. ЕличО, скорость должна быть больше, чем текущие 23 кБ/сек, ибо в "тестилке" сейчас стоит атмега168V с тактовой 4 МГц, поллинг без использования прерываний - большие программные издержки, да и скорость SPI всего 2 МГц... Кстати, на расположенный рядом приемник GPS, эта байда никак не влияет. 
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/301184.html" Попробовал то же самое с nRF24L01P+. На двух вот таких платках(по ссылке). Результат не в пользу фирмЫ: 0 дБм vs 5 дБм вкупе с худшей чувствительностью нордика (83 vs 88) на скорости 1 Мбит. 60 метров у нордика только в мечтах... Никакая антенна  (+)- Гудвин(364 байт, 23.01.2012 00:59, http://www.olimex.com/dev/msp-rflink.html
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/301204.html" 60 в мечтах, а сколько не в мечтах? 59? - she(23.01.2012 09:46)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/301211.html" 20-25 м на тех антеннах, что на картинке. При "полновесных" пакетах. Тут другое - мощА маленькая и где RFM70 работает на переотражениях и наличии препятствий, нордик не хотит. Напомню - поток данных с автоподтверждением на 60 м у RFM передается  (+)- Гудвин(12 байт, 23.01.2012 11:01)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/300056.html" пропустил, что влияло на ГПС? - T.Дocтoeвcкий(18.01.2012 08:04)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/300058.html" Wi-Fi роутер всей своей дурью глушит все в радиусе 40-50 см :) - Гудвин(18.01.2012 08:07)
Там самолепный чип с интерфейсом нордика. Есть некоторые различия. Например установка чувствительности LNA (в нордике autogain), второй банк регистров и пр. - Гудвин(16.01.2012 14:53)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/299795.html" Более вероятным представляется. Что китаезы стырили у нордика какой-то недоделанный вариант микрухи :) - she(17.01.2012 10:24)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/299961.html" IMHO да. Были жалобы мол "виснут на морозе". Были мысли о подделке... Ещё довод в пользу техаса. Хотя ценник... - fk0(17.01.2012 18:30)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/300001.html" ФакЫты ф студию... - Гудвин(17.01.2012 21:31)
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 HYPERLINK "http://caxapa.ru/299661.html" Кстати, вот такая 3 дБ антенна несколько улучшает ситуацию.  (+)- Гудвин(16.01.2012 18:44, файл(ы))



Гудвин  (07.06.2011 23:56) , в ответ на видеопоток скорее всего полезный ;) 2.4 - это что то от TI? автор: Make_Pic 


В сети гуляет проектик "гитара & RFM70". Это модуль на чипе nordic 2.4ГГц. Чувак гонит звук в цифре. По-прикидкам около 80 кбайт/сек получается. У nordic есть аппаратное автоквитирование. Сам намыливаюсь попробовать - в первую очередь для 
тестирования расстояния линка (нужно 20-25 м), только руки что то пока никак не дойдут..
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